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Minder kg/m?, toch
evenveel kuikens

Dankzij een plan voor energiebesparing ontdekte Robert Nijkamp een
manier om extra ruimte in de stal te creéren. Zo kan de kuikenhouder
de bezettingsnorm uit de welzijnsrichtlijn ruimschoots compenseren.

an ik energie besparen door de
Kwarmte van de melkkoeling te be-

nutten in de vloerverwarming van
de kuikenstal? Die vraag legde Robert Nij-
kamp enkele jaren geleden per e-mail voor
aan prof.dr.ir. Peter Groot Koerkamp van
Wageningen UR. ,Hij was toen net be-
noemd tot hoogleraar agrarische bedrijfs-
technologie, dus hij moest me daar wel bij
kunnen helpen”” In een gesprek in Wage-
ningen volgend op de e-mail zei Groot
Koerkamp daar niet zo veel voordeel in te
zien. Het had volgens hem bovendien
geen grootschalige toepassingsmogelijk-
heden (want zo veel boeren hebben geen
melkkoeien én vleeskuikens), dus was er
weinig tot geen kans op subsidie.

Opvang onder platen

Een onderdeel van Nijkamps plannen was
om de kuikens de eerste week op te van-
gen onder platen, daar een microklimaat
te scheppen en niet de hele stal te hoeven
opwarmen. ,,Daar zag Groot Koerkamp
meer in, maar dan vooral in combinatie
met het realiseren van extra leefoppervlak
op de platen. Met het oog op de aanstaan-
de EU-welzijnsregelgeving voor vleeskui-

Naam: Robert
Nijkamp (37)
Plaats: Raalte
(Ov)

Bedrijf: heeft
sinds 1996 in
maatschap
met zijn moe-
der een be-
drijf met 35
melkkoeien i
en 75.000 vleeskuikens in twee stallen,
waarvan de nieuwste (uit 2004) en grootste
(45.000 kuikens) met vloerverwarming.
Werkt enkele dagdelen als adviseur bij
Codperatie Zuid-Oost Salland in Haarle.

kens die een maximum stelt aan het aantal
kilo’s per vierkante meter.”

Met dit plan ging Nijkamp aan de slag.
Hij begon in zijn nieuwste stal, met vloer-
verwarming, met een zelfgetimmerde hou-
ten proefopstelling met een kunststof roos-
ter van 2,5 bij 8 meter, een halve meter hoog,
vrij kort langs een van de zijmuren. Met een
trappetje ernaast, zodat de kuikens naar bo-
ven konden lopen. Voor de kuikens bleek de
hoogte geen probleem. ,,Met een dag of ze-
ven gingen de eerste kuikens via de trappe-
tjes omhoog. Met veertien dagen was het op
de stelling net zo druk als op de stalvloer. De
kuikens zitten er graag. Ze drukken elkaar er
zelfs af. Wat geen probleem is, want ze flad-
deren veilig naar de vloer””

Om goed te controleren onder de stel-
ling, was 50 cm te laag. ,,Je moest zowat op
het strooisel gaan liggen om onder de stel-
ling te kunnen kijken. Dus mijn volgende
opstelling werd 70 cm hoog.”

Om de tweede stelling heen plaatste
Nijkamp gaas. Het aantal kuikens binnen
de ‘afrastering), zo'n 3.000 stuks in die
proeffase, kwam overeen met 23 kuikens
per m?, de bezetting die Nijkamp normaal
ongeveer hanteert.

Kuikens van de proefopstelling en in de rest
van de stal woog hij elke week. ,,Na twee a
drie weken waren de proefkuikens wat lich-
ter, maar bij afleveren op 36 a 37 dagen was
er geen gewichtsverschil meer””

Officieel project

Samen met Wageningen UR heeft Nijkamp
innovatiesubsidie voor zijn idee voor een
verhoogde stelling aangevraagd en ontvan-

Nijkamp strooit op
de stelling tien ba-
len houtkrullen,
ongeveer 1,5 kg
houtkrullen per
vierkante meter.
Dat is meer dan op
de vioer met vioer-
verwarming (0,5
kg). .1k strooi meer
op de stelling, om-
dat ik er zeker van
wil zijn dat op de
perfoband, die iets
golft, overal een
laagje ligt”

Pluimveehouderij 39e jaargang - 4 september 2009



gen. Het heet officieel "Project Multifunctio-
neel bedrijfssysteem vleeskuikens’ In de pro-
jectgroep zitten WUR-ASG-onderzoeker
Jan van Harn, Linda Janssen-Verriet van
LTO Noord-projecten, Peter Groot Koer-
kamp en Arie Rijksen van Jansen Poultry
Equipment voor het technisch ontwerp. Nij-
kamp: ,,Als je innovatiesubsidie krijgt, ben je
verplicht je bevindingen en ervaringen be-
kend te maken. Anderen in de projectgroep
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nemen dat soort dingen voor hun rekening.
En houden allerlei formaliteiten in de gaten.
Dan kan ik me beperken tot wat er in de stal
moet gebeuren. Dat is meer mijn ding”

Aan het project hebben ook het PPE
(Fonds Pluimveebelangen), broederij Pro-
broed, slachterij Plukon en de Rabobank
een financiéle bijdrage geleverd.

In het kader van het project worden al-
lerlei variabelen gemeten, bijgehouden en

Met kunststof
gazen hekjes is de
stal in de lengte in
twee helften ver-
deeld, met in de
ene helft de ver-
hoogde stelling.
Hierdoor kan Nij-
kamp de prestaties
van de kuikens van
beide stalhelften,
waar per vierkante
meter beschikbaar
oppervlak evenveel
kuikens worden

KOOS GROENEWOLD EN JAN WILLE

opgezet, vergelijken

De kuikens zitten graag op de stelling. Op
twee weken leeftijd zitten er al heel wat.
Een proef met gemerkte kuikens (10 blauw
gekleurde kuikens op de stelling en 10
groen gekleurde kuikens eronder) toonde
aan dat de kuikens afwisselend op de stel-
ling zitten en op de stalvloer

geregistreerd. Hiervoor worden stagiairs
van HAS Den Bosch en Dronten en van
Wageningen UR ingezet.

Getest en aangepast

In het kader van het project zijn in februari
2008 de eerste kuikens opgezet. Op een
proefstelling van 2 bij 10 meter in twee
hoogtes, verspringend 50 en 70 cm. Met een
lijn voerpannen en een lijn drinknippels er-
boven. Die proefstelling bestond uit een
houten frame met kunststof roostervloer die
met papier werd dichtgelegd met strooisel
erop. ,,Strooisel is noodzakelijk, omdat in de
berekening van het aantal kilos per vierkan-
te meter alleen strooiseloppervlakten mogen

2 meetellen. Hier hebben we overigens eind

augustus nog overleg over met beleidsma-
kers van het ministerie”

Deze eerste proefopstelling was niet
echt een succes. De kuikens maakten er
wel goed gebruik van vanaf een week leef-
tijd, maar de controle onder de stelling
was lastig, zelfs met een lichtslang eron-
der. De houtkrullen werden van de stelling
gekrabd en er viel ook strooisel (en mest)
door de roosters, waardoor onder de stel-
ling ruggen en natte mestplekken ontston-
den. Bovendien was de plaatsing van de
stelling nabij de luchtinlaat niet optimaal.
Reden om de stelling aan te passen.

De volgende proefstelling werd 90 cm
hoog, opgebouwd met watervaste beton-
plexplaten, voorzien van een opstaande
rand van 10 cm en geplaatst in het midden
voor in de stal.

Ook deze proefstelling bleek niet opti-
maal. ,,Er ontstond condens en het strooisel
begon van onderuit dicht te slaan. Het werd
plakkerig, wat slecht is voor de voetzolen
De hoogte was voor de kuikens geen pro-
bleem en voor de kuikenhouder beter werk-
baar. Het verwijderen van strooisel en mest
na de ronde was lastig en vergde veel tijd.

Deze proefopstelling is nog een tweede
ronde getest (mei-juni 2008) met nagenoeg
dezelfde resultaten en ervaringen als in de
eerste proefronde. Met dit verschil dat nu op
de stelling moest worden bijgestrooid omdat
het er te nat werd. De kuikens maken graag
en veel gebruik van de rand als zitstok. De
luchtverversing onder de stelling, zo was
ook al tijdens de eerste proefronde geconsta-
teerd, was een aandachtspunt.



In de twee ronden erna had Nijkamp de
helft uit de betonplexplaten gezaagd en er
geperforeerde mestband in geniet. ,, Dat le-
verde een betere strooiselkwaliteit op”

Na drie ronden opgeschaald

Na drie proefronden concludeerde de pro-
jectgroep al dat de ervaringen voldoende
aanknopingpunten boden om op te schalen.
Daarvoor is stalinrichter Jansen Poultry
Equipment in Barneveld benaderd. Die
heeft voor de 22 meter brede en 90 meter
lange stal, met aan de voorzijde een driehoe-
kig voerlokaal van 8 m?, een oplierbare stel-
ling gebouwd van 2,5 bij 70 meter, 1,20 me-
ter hoog, een stalen frame met daarin een
rondgaande geperforeerde mestband. Die
mestband bestaat uit twee aan elkaar geplak-
te 1,20 meter brede mestbanden. Die zijn
enigszins bobbelig, wat als nadeel heeft dat
Nijkamp rijkelijk houtkrullen moet strooien
om er zeker van te zijn dat overal een dun
laagje ligt. Over het verspreiden van de tien
balen houtkrullen op de stelling, enkele da-
gen na opzet, doet hij circa drie kwartier.

Boven de stelling zit een pannenvoer- en
nippeldrinklijn. ,Daarom is de stelling 2,5
meter breed. Anders wordt het wel krapjes.
Deze breedte is nog goed werkbaar voor
controle van beide kanten.”

Onder de stelling zit een beluchtingsbuis
aangesloten op een warmtewisselaar voor
voldoende luchtverversing onder de stel-
ling en om er met voorverwarmde lucht de
strooiselkwaliteit op peil te houden (in het
projectplan omschreven als een gerichte
luchtbehandeling onder de stelling’).

Langs de stelling zijn aan de muurkant
60 cm brede kunststof roostertrapjes opge-
steld, in totaal 14 stuks onder een hoek van
35 a 40 graden. De stelling staat iets uit het
midden van de stal. Met kunststof gazen
hekjes is de stal in de lengte in twee helften
verdeeld, zodat een vergelijking mogelijk is
tussen de resultaten met en zonder stelling.

Eerste ronde op de nieuwe stelling
Half juni heeft Nijkamp de eerste ronde kui-
kens opgezet op de nieuwe stelling. Het aan-
tal kuikens was zo verdeeld dat in beide stal-
helften ongeveer evenveel kuikens per vier-
kante meter zaten, in de helft met de stelling
meer dan in de helft zonder stelling.

De ervaringen van die eerste proefronde
komen overeen met die in de proefronden
met eerdere stellingen. Kuikens maken
goed gebruik van de stelling, zitten afwisse-
lend erop en eronder of ernaast, zo bleek
uit een proef van een stagiair met gekleurde
kuikens. Net als in vrijwel alle voorgaande
proefronden blijven de gewichten van de
stellingkuikens’ wat achter bij de normaal
gehouden kuikens, maar op vijf weken is
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dit gewichtsverschil verdwenen. ,We ver-
moeden dat de kuikens doordat ze beweeg-
lijker zijn meer energie opnemen en dat ze
dat aan ’t eind van de ronde inhalen of
compenseren door extra voeropname.”

Om dit vermoeden te bevestigen wil Nij-
kamp in de septemberopzet (de derde ronde:
de tweede ronde is 30 juli opgezet) voer- en
wateropname apart gaan registreren.

In komende ronden zullen waarschijnlijk
van een deel van de kuikens in de slachterij
de slachtrendementen worden beoordeeld
om te zien of die bij de kuikens van de stel-
ling anders zijn dan bij de kuikens die de
hele tijd op de vloer hebben gezeten.

Na de eerste ronde bleek dat het afdraai-
en van de mest en kuikens technisch nog
niet optimaal werkte. Het reinigen kostte
ruim een uur.

Richtlijn valt ruim te compenseren
Nijkamp denkt dat de stelling een oplossing
kan zijn van een probleem waar veel vlees-
kuikenhouders voor komen te staan: hoe
kan ik de EU-welzijnseis van 39 kg/m? (of 42
kg/m? bij weinig uitval) opvangen?

De Opverijsselse vleeskuikenhouder kan
als hij twee van deze stellingen in de stal
plaatst 350 m” extra creéren. Bij 42 kg/m?*
en een aflevergewicht van 2 kg mag hij daar
7.350 kuikens op houden. ,,Dat compen-
seert ruimschoots het aantal kuikens dat ik
in beide stallen terug zou moeten om aan
de welzijnseis te voldoen”

Nijkamp verwacht voor de uitzondering
van 42 kg/m?* in aanmerking te komen,
want ,,op enkele calamiteiten na had ik de
laatste jaren regelmatig koppels met maar
2,5 procent uitval” Hij ziet de stelling niet
als alternatief voor (extra) uitladen, maar
puur voor staluitbreiding.

Overigens is er wel een prijskaartje. De
offerte voor de proefstelling, inclusief
opliersysteem, voer- en drinksysteem, kan-
telweger, montage en aansluiten elektra
vermeldde een bedrag van iets meer dan
€25.000 (excl. btw). Daar kwam nog €2.250
bij voor een klimaatcomputer en voelers.

Vervolgstap: toch energie besparen
Overigens heeft Nijkamp zijn idee voor
energiebesparing nog niet laten varen.
»Ik denk eraan de kuikens de eerste week
op te vangen onder de stelling. Als ik daar
met de warmtewisselaar lucht van 37 gra-
den breng, hoef ik niet de hele stal op te
warmen. Ik wil uitzoeken of dat een be-
sparing in de stookkosten oplevert. Boven
op de besparing van ongeveer vijftig pro-
cent die de warmtewisselaar volgens de
eerste cijfers oplevert.”

Hans Bijleveld hans.bijleveld@reedbusiness.nl

Op zeven dagen leeftijd gaan de eerste kuikens
via de trappetjes omhoog

Als de kuikens drie weken oud zijn, vormen ze een
aardige deken op de stelling

Boven de stelling zijn een pannenvoerlijn en een
nippeldrinklijn aangebracht

aangesloten op een warmtewisselaar
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